RemoteGuard - Software pro
odhad chemickych a
biofyzikalnich parametru
povrchovych vod

Faze vyvoje technologie
Faze 4

Pfechod od prototypu ke

konecné, zcela funkcni podobé.

V této fazi je jiz prototyp zcela
otestovan, pripadné je technologie
certifikovana a je pfipravena

k masovému nasazeni.

Status IP ochrany

SW - autorsko-pravni ochrana

Strategie pro hledani
partnera

Investice, Licencovani

Instituce

o Jihoceské Univerzitni
c a Akademické centrum
transferu technologii
Jihoéeska univerzita v Ceskych
Budéjovicich

Motivace

Tento Software resi problematiku stanoveni kvalitativnich parametr(
vody ve vodnich nadrzich bez potreby fyzické pritomnosti na daném
misté. Data o kvalité vody jsou ziskavana prostrednictvim spektralnich
dat z druzice. Prostfednictvim vyuziti unikatniho retézce zpracovani dat
a ucicich se algoritmd pro predikci odhadovanych parametrd kvality
vody vytvari tento SW kompletni systém odhadu kvality vody s
jednoduchou obsluhou. Autorim vynalezu neni znam obdobny systém
pro analyzu parametrd kvality vody prostrednictvim satelitnich dat.

Bez fyzické pritomnosti na misté pro odbér vzork{ nelze za soucasnych
podminek analyzu vody provést.

Popis

Redenim je SW pro odhad kvalitativnich parametrd vody (chemickych a
biofyzikalnich), zejména mélkych vodnich nadrzi ze satelitnich snimkd.
SW umoznuje stahovani satelitnich snimk{ z druZice Sentinel 2 pro
uzivatelem definovanou vodni plochu v daném ¢asovém okamziku.
Nasledné SW provadi zpracovani satelitnich dat a jejich prepocet na
kvalitativni parametry vody. K tomuto Gcelu je pouzivan model odhadu
kvalitativnich parametrl vody trénovany z dat vzorkovanych rybnikd.
Po vypoctu parametrl jsou tyto zobrazovany v uzivatelském okné ve
formé Skaly pro vybranou oblast. Vyhody reseni jsou: - Jednoduchost
pouziti, kdy je slozitd analyza dat automatizovana - Uspora néakladl
uzivatele na drahé analyzy vody v nadrzich (satelitni data jsou zdarma)
- Retrospektiva (parametry Ize analyzovat zpétné) - Poskytnuti
prostorové informace o daném parametru - uzivatel ziskd prehled o
prostorové distribuci sledovaného parametru v ramci celé sledované
nadrze.

Komercni vyuziti
Reseni mliZze byt uplatnéno zejména u statni spravy v oblasti ochrany

TRANSFERA.CZ

portfolio.transfera.cz | databaze@transfera.cz


https://portfolio.transfera.cz/
mailto:databaze@transfera.cz

Zivotniho prostredi, u spravcd vodnich tokl a vodnich nadrzi a u
subjektl hospodaricich na vodnich nadrzich. Sluzby jsou poskytovany
prostfednictvim E-shopu "www.remotewaterquality.com".
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