Technologické prislusenstvi
Obrabéciho stroje

s bezdratovym prenosem
energie

Faze vyvoje technologie
Faze 3

Validace technologie a jeji
preneseni do realného
prostredi. Testovani technologie
mimo laboratofr a jeji Uprava pro
externi podminky.

Status IP ochrany

uzitny vzor - Zarizeni k
bezkontaktnimu prenosu elektrické
energie na rotujici soucast (31 222)
patent - Zafizeni k bezkontaktnimu
prenosu elektrické energie na
rotujici soucast (308 445)

Strategie pro hledani
partnera

Licencovani, Spolupréace

Instituce
ZAPADOCESKA
> UNIVERZITA
V PLZNI

Zapadoceska univerzita v Plzni

Motivace

Technologicka prislusenstvi (zrychlovaci vieteno, thlova hlava atd.),
kterd se béZné na obrabécich strojich pouzivaji, maji nékolik zplsob(
napajeni. V pripadé vyuziti otacek vietene samotného stroje je nutné
zajistit prisluSenstvi proti ota¢eni. To napf. znacné omezuje moznosti
polohovani Uhlovych hlav. Stejné tak jsou omezené maximalni otacky
pfi pouZiti zrychlovacich vieten. V pfipadé externiho napajeni
prislusenstvi (nejcastéji el. kabelem) je zase vyznamné omezena
automatickd vyména nastroje, prislusenstvi casto vyzaduji ru¢ni
vymenu a rucni pripojeni kabelaze. Nektera prislusenstvi pak vyuZzivaji
energie tlakového media (chladici kapalina/vzduch), kdy roztaceji
nastroj za pomoci turbiny nebo hydromotoru. V tomto pfipadé je
nevyhodou naopak omezeny vykon prislusenstvi. Z tohoto dlivodu je
snaha vytvorit funkcni prototyp prislusenstvi, kdy bude elektromotor
napajen bezkontaktné.

Popis

Technologické prislusenstvi je napajeno bezdratove, kdy prenos
elektrické energie probihd mezi dvéma anténami. Jedna z antén je
pevna a je pfipojena na Celo vieteniku stroje. Tato pevna anténa je
napajena elektrickou energii pomoci kabelu. Charakteristika napajeciho
napéti resp. proudu ovliviiuje otacky nastroje upnutého v tech.
prislusenstvi. Druha anténa je umisténa na samotném technologickém
prislusenstvi. Tato anténa se upina spolecné s pfislusenstvim do
vietene stroje. Timto reSenim je docileno toho, ze je mozné pro upinani
prislusenstvi vyuzit automatickou vyménu nastroje a pfislusenstvi Ize
nasledné ve vreteni libovolné polohovat.

Komercni vyuziti

Komer¢ni vyuziti je predevsim pro vyrobce rlznych druhd
technologickych pfislusenstvi, jako jsou zrychlovaci vietena, Uhlové
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hlavy apod. Pouzitim bezdratového napajeni jim umozni vyuzivat vyse
uvedené vyhody, tedy predevsim automatickou vyménu nastroje pfi
soucasné moznosti polohovani technologického pfislusenstvi.
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