Mikroemulze a gely pro Cisténi
povrchu historickych materialQ

Faze vyvoje technologie
Faze 3

Validace technologie a jeji
preneseni do realného
prostredi. Testovani technologie
mimo laboratof a jeji Uprava pro
externi podminky.

Status IP ochrany

Princip metody a konkrétni aplikace
jsou chranény patenty: CZ 305475,
CZ 305490, CZ 305526, CZ
305527, CZ 305528.

Strategie pro hledani
partnera

Licencovani, Spolupréace

Tenka hydrofilni vrstva

o

Neosetfeno

Instituce

Ustav fyzikalni chemie ).
Heyrovského AV CR, v. v. i.

Vlastnik

Motivace

Odstranovani nezadouciho materialu z povrchu historickych artefaktd
je jednou z nejslozitéjsich operaci pri restaurovani predmétt kulturniho
dédictvi. K ¢isténi slouzi ¢asto pripravky, které jsou agresivni vici
CiSténému materialu a mohou vést k jeho nevratnému poskozeni. Pri
kontaktu mohou poskodit zdravi uzivatele, jejich pfiprava je
komplikovana a jsou drahé. Pfi procesech restaurovani je zasadni
odstranit pouze zadany material bez jakéhokoli poskozeni dalSich
vrstev a vlastniho artefaktu.

Popis

Maximalné Setrné a zaroven ucinné Cistici mikroemulzni systémy pro
odstranovani nezadoucich latek z povrchu historickych materiald -
odstranuji akrylatové Ci vinylové polymery, vosky, oleje ¢i nezadouci
monomerni nebo polymerni hydrofobizacni prostfedky. Nedostatky
dnes bézné uzivanych postupl odstranuje nase metoda zalozena na
kombinaci dvou funkci: zadkladni micelarni roztok ¢i mikroemulze
povrchové aktivnich neionogennich latek a specifickych rozpoustédel,
ktera jsou volena presné dle odstranované latky. Hlavni slozkou je zde
voda, obsah aktivnich slozek je velmi nizky (nékolik procent), ale
ucinné cileny. Vyhodou této metody je, Ze usnadnuje formulaci rdznych
Cisticich smési, coz se promitd do snadné&jsi a ekonomicky vyhodné;jsi
vyroby. Hlavni vyhody: ¢ Vysoka ucinnost pfi odstranéni pouze
cilového materidlu « Moznost vyrabét Cistici smési Sité na miru -
moznost zabudovani do gell * Maximalni Setrnost k ¢isténému
artefaktu, ke zdravi restauratord i Zivotnimu prostredi * Jednoduse
vyrobitelné z bézné dostupnych komponent bez pouziti specialniho
vybaveni « Siroké spektrum zplsobt aplikace, napf. politim, natfenim,
napusténim Ci rozprasenim ¢ Certifikovany pamatkovy postup pro
novou metodu ochrany povrch{ stavebnich materiald

Komercni vyuziti

Vyrobce mikroemulzi pro dodavky na trhy: ¢ Odstranovani vrstev,
povlakd ¢i rezidui povrchu nejriznéjsich materiald historickych
artefaktl (napf. kdmen, drevo, kovy, olejomalby) ¢ Ochrana povrchu
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stavebnich materiald metodou hydrofobizace s tenkou povrchovou
vrstvou, kterd zajisti dostatecnou ochranu pfi nezménénych
povrchovych vlastnostech.
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