Depozice silnych ochrannych a
funkcnich vrstev
radiofrekvencnim plazmatem

Faze vyvoje technologie
Faze 3

Validace technologie a jeji
preneseni do realného
prostredi. Testovani technologie
mimo laboratof a jeji Uprava pro
externi podminky.

Status IP ochrany

Strategie pro hledani
partnera

Spoluprace

Instituce

Ustav fyziky plazmatu AV CR, v.

V. i.

Motivace

Technologie zarového nanaseni jsou rozsifenou skupinou metod pro
depozici relativné silnych povrchovych vrstev. Ty mohou chranit
komponenty pred ucinky mechanického poskozovani (tfenim, otérem,
ale napf. i kavitaci), chemickym poskozenim (odolnost proti korozi, Ci
kyselindm a zadsadam), ¢i napr. plsobeni vysokych teplot (fadové az
tisice stupnd Celsia). Vrstvy deponované témito technologiemi vsak
mohou trpét nedostatky, z nichz nejzavaznéjsi je oxidace
zpracovavanych materiald, znemoznujici praci napf. s ¢istymi kovy a
mnoha slitinami.

Popis

Nabizime k vyuziti zafizeni, které umoznuje depozici relativné silnych
(0.1-3 mm) vrstev pro ochranu komponent pred mechanickym,
chemickym ¢i tepelnym poskozenim. Na rozdil od generacné starsich
metod zafizeni pracuje v ochranné atmosféfe a umoznuje pracovat i s
materialy citlivymi na oxidaci (¢isté kovy a slitiny). V CR unikétni
technologie radiofrekvencniho plazmatu pracuje v ochranné atmosfére
(nejvétsi rozdil od zavedenych, generacné starsich technologif
Sopovani, metalizace, atmosférického plazmatu, ¢i HVOF) a dovoluje
tedy pracovat s materidly citlivymi na oxidaci (Cisté kovy a slitiny). Tim
zdsadné posouva aplikovatelnost a vyuZitelnost pro primyslovou
vyrobu. Hlavni vyhody: ¢ MoZnost depozice Cistych kov( a slitin ¢
Moznost depozice keramickych material(i  Depozice vrstev velkych
tlousték (radové az milimetry), nedosazitelnych metodami PVD, CVD,
MS, HIPIMS ¢ Rychla depozice (fadové jednotky minut)

Komercni vyuziti

Depozice ochrannych vrstev na zatéZzované komponenty ma Siroké
vyuziti zahrnujici oblasti, jako je automobilovy priimysl, letectvi,
Zeleznice, kosmonautika, hutni a tézebni prdmysl, energetika,
chemicky priimysl, Iékarstvi, strojirenstvi, potravinarstvi, papirensky
primysl, sklarstvi. Nabizime vyuZiti zafizeni pro depozice vrstev na
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Vlastnik dodané komponenty. Déle nabizime vyvoj prototypd ¢i funkénich
vzork{ formou dlouhodobé, intenzivni spoluprace, podporeny
detailnimi analyzami dostupnymi na nasi instituci (mikroskopie,
chemické analyzy, mechanické vlastnosti, teplotni vlastnosti).

Ustav fyziky plazmatu AV CR, v.
V. i
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