Svéetelna zavora - bezpecné
vyvedeni stavoveho binarniho
signalu z prejezdového
zabezpecovaciho zarizeni

Faze vyvoje technologie Motivace

Faze 2 Uroviiové Zelezni¢ni ptejezdy - mista kfizeni zelezni¢ni a silni¢ni
infrastruktury, jsou potencialnimi misty vzniku dopravnich nehod,
materialnich Skod a ztrat na lidskych Zivotech. Zabezpecovaci zafizeni
Zelezni¢nich prejezdl je certifikované zarizeni, v némz neni mozné
jednodusSe udélat technické Upravy vedouci ke zvySeni bezpecnosti.
Bylo by pfitom zadouci mit moznost umistit do blizkosti prejezdu
doplnkové varovné zafizeni vyuzivajici signalu ze zabezpecovaciho

Vyzkum proveditelnosti.
Dochazi k redlnému navrhu
technologie a k prvotnim testlim
v laboratofi vedoucim k upresnéni
pozadavkd na technologii a jejich

schopnosti.

zafizeni o blizicim se vlaku, coz by vedlo ke zvySeni bezpecnosti.
Status IP ochrany Popis
Vynalez je chranén jako uzitny Podstatou technického feeni "svételné zavory" je rozhrani pro
vzor. Cislo uzitného vzoru: 26477, bezpecné vyvedeni binarniho signélu z prejezdového zabezpetovaciho
Cislo prihlasky: 2013-28509, zafizeni. Rozhrani obsahuje k prejezdovému zafizeni pres jistici obvod
https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.p  pfipojeny opto¢len pro pfeménu optického signalu na elektricky. K
ta.frm vystupu prevodniku je propojovacim kabelem pres svorkovnici pfipojen

ridici vstup ndvazné jednotky, kterou mdze byt napr. dalsi

, o zabezpecovaci zafizeni nebo vystrazna jednotka.
Strategie pro hledani

partnera

Investice, Co-development, Komercni Vyuiltl'

Licencovani, Spoluprace Svételnou zavoru je mozné v praxi realizovat jakou soustavu led svétel
zabudovanych ve vozovce pred zelezni¢nim prejezdem, které blikanim
upozorni fidiCe na blizici se vlak; nebo jako svétla umisténa na nebo v
blizkosti dopravni znacky zeleznicni prejezd, pfipadné navéstni desky
pred prejezdem (240 m, 160 m, 80 m). Vyuziti je mozné jak na verejné
dopravni infrastrukture, tak v primyslovych firmach disponujicich
Zeleznicni vleckou v aredlu podniku, kde jsou ¢asto nedostatecné
rozhledové poméry.
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Instituce

I CENTRUM
DOPRAVNIHO
VYZKUMU

Centrum dopravniho vyzkumu,
V. V. i.
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