Zarizeni pro meéreni rezonancni
frekvence strunovych
tenzometrickych snimacu s
dvouvodicovym pfipojenim a
automatickym nastavenim

Faze vyvoje technologie Motivace

Faze 4 V mnoha stavebnich konstrukcich (napf.v prehradach) jsou k
monitorovani jejich stavu historicky zabudovany dvouvodiové
tenzometrické snimace. Tyto snimace byly buzeny analogovymi budici,
které jiz vetSinou nejsou funkéni a jejich plvodni vyrobci jiz neexistuji

Pfechod od prototypu ke
konecné, zcela funkcni podobé.
V této fazi je jiz prototyp zcela
otestovan, pripadné je technologie
certifikovana a je pfipravena

k masovému nasazeni.

hlediska je velmi obtiZzné nahradit plvodni snimace zabudované v
konstrukcich jinymi systémy, zvlast uvazime-li, Ze plvodni snimace
jsou stale funkéni a jejich Zivotnost je prakticky neomezena. Cilem tedy
bylo vytvofit univerzalni zafizeni, které bude schopno budit tyto
snimace a provadét méreni bez ohledu na jejich typ a plvodniho

Status IP ochrany vyrobce.

Cesky patent ¢.305992

Popis
Strategie pro hledani

partnera Podstatou feSeni je rucni elektronicky pfistroj - budi¢ a méfici zarizeni -

pro méreni tlumenych kmitl strunovych tenzometrickych snimaca.
Licencovani Chranéné reseni vyuziva novy princip efektivniho buzeni pulsy na
synchronnim kmitoctu v signalové cesté fizenych selektivnich
zesilovacl a laditelnych filtr(. Parametry vsech blokd jsou automaticky
nastavovany fidicim procesorem. Vysledné zafizeni se vyznacuje
znacnou univerzalnosti (adaptabilitou na rdzné typy snimacl), schopné
pracovat i se snimaci s velmi malou elektromechanickou vazbou.

Komercni vyuziti

Redenf Ize vyuzit jako univerzalni ndhradu za jednodcelové budice
vyrabéné vetsinou jen pro urcity typ snimace. Zarizeni mize
nahrazovat systémy s akustickym nebo optickym ladénim ze

Sedesatych a sedmdesatych let minulého stoleti pouzivané napf.
francouzské systémy TELEMAC, némecky MAIHAK, ¢esky METRA a
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rusky NIS, znamy svym nestandardnim buzenim a nizkou
elektromagnetickou vazbou.

Instituce

CVUuT

CESKE VYSOKE
UCENIi TECHNICKE
V PRAZE

Ceské vysoké uceni technické v
Praze
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